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Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH / OCENIANYCH

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Producent………………………………………

Model……………………………………………

	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym aparacie/

Nr strony oferty na której znajduje się potwierdzenie parametru

	I. KONSTRUKCJA  I  KONFIRURACJA

	1.
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. 
	TAK
	

	2.
	Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2009.
	TAK
	

	3.
	Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę aparatu.
	TAK
	

	4.
	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min dwóch z nich.
	TAK
	

	5.
	Możliwość obrotu panela sterowania.
	TAK
	

	6.
	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1280x1020pikseli, kolorowy, typu LCD o przekątnej ekranu min. 17”.
	TAK
	

	7.
	Możliwość obrotu i zmiany wysokości monitora.
	TAK
	

	8.
	Chowana i wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.
	TAK
	

	9.
	Dotykowy panel (monitor) sterowania, przyspieszający i ułatwiający badanie.
	TAK

Min 10”
	

	10.
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej o min. 100000kanałach przetwarzania.
	TAK
	

	11.
	Minimalna częstotliwość pracy głowic
	Max. 1MHz
	

	12.
	Maksymalna częstotliwość pracy głowic. 
	Min 16MHz
	

	13.
	Ilość równoważnych aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych.
	Min 4
	

	14.
	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE.
	Min 2000 obrazów
	

	15.
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym.
	TAK 

HDD min. 250GB 
	

	16.
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym aparatu w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).
	TAK
	

	17.
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych)
	TAK
	

	II. PARAMETRY OBRAZOWANIA APARATU

	1.
	Tryb B
	TAK
	

	2.
	Głębokość penetracji (obrazowania) dla głowic convex.
	Minimalna głębokość  ≤ 6cm.

Maksymalna głębokość ≥ 30cm
	

	3.
	Głębokość penetracji (obrazowania) dla głowic liniowych.
	Minimalna głębokość ≤ 2cm

Maksymalna głębokość ≥ 8cm
	

	4.
	Głębokość penetracji (obrazowania) dla głowic Microconwex/endovaginal./
	Minimalna głębokość ≤ 3cm

 Maksymalna głębokość ≥ 18cm
	

	5.
	Obrazowanie quasi-convex na głowicach liniowych
	TAK
	

	6.
	Dynamika wyświetlana na obrazie.
	Minimalna wartość ≤ 50dB

Maksymalna wartość ≥ 170dB
	

	7.
	Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na każdej głowicy.
	≥ 4
	

	8.
	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu.
	Min. 8
	

	9.
	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe-jednoczesne (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach)  działające na wszystkich głowicach.
	TAK
	

	10.
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków.
	TAK

≥ 7 kątów
	

	11.
	Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury – obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR)
	TAK
	

	12.
	Prędkość obrazowania w trybie B
	≥ 700 obr/s
	

	13.
	Gęstość obrazu echa min 1000 linii obrazowych.
	TAK
	

	14.
	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych.
	TAK
	

	15.
	Całkowita wielkość powiększenia 
	≥ 16 razy
	

	16.
	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE.
	TAK
	

	17.
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.
	TAK
	

	18.
	Optymalizacja obrazu za pomocą jednego klawisza.
	TAK
	

	19.
	Tryb M
	TAK
	

	20.
	Tryb M z kolorowym Dopplerem
	TAK
	

	21.
	Anatomiczny tryb M
	TAK
	

	22.
	Doppler Kolorowy
	TAK
	

	23.
	Częstotliwość PRF dla Dopplera kolorowego.
	Minimalna częstotliwość ≤ 0,6kHz. Maksymalna częstotliwość ≥14kHz
	

	24.
	Doppler Mocy
	TAK
	

	25.
	Kierunkowy Doppler Mocy
	TAK
	

	26.
	Doppler Pulsacyjny
	TAK
	

	27.
	Częstotliwości PRF dla Dopplera pulsacyjnego.
	Minimalna częstotliwość ≤ 1kHz.

Maksymalna częstotliwość ≥ 23kHz
	

	28.
	Regulacja wielości bramki Dopplera Pulsacyjnego.
	Minimalna wielkość bramki ≤ 0,5mm. Maksymalna wielkość bramki ≥ 15mm
	

	29.
	Tryb Doppler Tkankowy (kolorowy i spektralny) dostępny na głowicy Phase Array.
	TAK
	

	30.
	Doppler Fali Ciągłej dostępny na głowicy Phase Array
	TAK
	

	31.
	Częstotliwości PRF dla Dopplera Fali Ciągłej.
	Minimalna częstotliwość ≤ 2kHz.

Maksymalna częstotliwość ≥ 43kHz
	

	32.
	Możliwość zmiany kąta bramki w Dopplerze Fali ciągłej.
	TAK
	

	33.
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)
	TAK
	

	34.
	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) – obrazowanie jednoczesne obrazu B i obrazu B z Dopplerem kolorowym.
	TAK
	

	35.
	Tryb 3D i 4D na głowicach wolumetrycznych.
	TAK
	

	36.
	Prędkość obrazowania w trybie 4D.
	≥ 50 vol/s
	

	37.
	Obrazowanie 3D z Dopplerem Kolorowym i Dopplerem Mocy w bryle i 3 płaszczyznach.
	TAK
	

	38.
	Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek.
	TAK
	

	39.
	Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury przy pomiarach objętości w trybie 3D.
	TAK
	

	III.  OPROGRAMOWANIE

	1.
	Badania ginekologiczne.
	TAK
	

	2.
	Badania małych narządów.
	TAK
	

	3.
	Badania naczyniowe z podziałem na naczynia dogłowowe, kończyn dolnych i kończyn górnych.
	TAK
	

	4.
	Badania radiologiczne jamy brzusznej.
	TAK
	

	5.
	Badania urologiczne.
	TAK
	

	6.
	Badania kardiologiczne.
	TAK
	

	7.
	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości.
	TAK
	

	8.
	Jednoczesne pomiary w ciąży mnogiej (min. 4 płody).
	TAK
	

	9.
	Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej – min. FW (waga płodu), BPD (wymiar między-skroniowy), HC (obwód główki), FL (długość kości udowej), AC (obwód brzuszka), RI MCA (indeks oporu tętnicy środkowej mózgu), PI MCA (indeks pulsacji tętnicy środkowej mózgu), RI UA (indeks oporu tętnicy pępowinowej), PI UA (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej)
	TAK
	


	10.
	Raporty z badań kardiologicznych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	11.
	Raporty z badań urologicznych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	12.
	Raporty z badań naczyń (z podziałem na naczynia dogłowowe, kończyn dolnych i kończyn górnych) z możliwością edycji  i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	13.
	Raporty z badań radiologicznych z możliwością edycji  i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	14.
	Raporty z badań położniczych z możliwością edycji  i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	15.
	Raporty z badań serca płodu z możliwością edycji  i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	16.
	Raporty z badań ginekologicznych z możliwością edycji  i dopisania komentarzy.
	TAK
	

	IV. GŁWICE  ULTRADŹWIĘKOWE

	1.
	Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera
	TAK
	

	2.
	GŁOWICA  CONVEX
	Podać typ głowicy
	

	
	Minimalna częstotliwość pracy – maks. 2MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Maksymalna częstotliwość pracy – min. 7MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Ilość elementów 
	Min. 192
	

	
	Kąt widzenia głowicy 
	55 do 75st.
	

	
	Przystawka biopsyjna
	TAK
	

	3.
	GŁOWICA  MICROCONVEX (ENDO)
	Podać typ głowicy
	

	
	Minimalna częstotliwość pracy – maks. 4MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Maksymalna częstotliwość pracy – min. 10MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Ilość elementów 
	Min. 192
	

	
	Kąt widzenia głowicy
	Min. 145st
	

	
	Promień krzywizny główki
	Maks. 10mm
	

	
	Przystawka biopsyjna
	TAK
	

	4.
	GŁOWICA LINIOWA
	Podać typ głowicy
	

	
	Minimalna częstotliwość pracy – maks. 5MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Maksymalna częstotliwość pracy – min. 12MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Ilość elementów. 
	Min. 192
	

	
	Szerokość pola obrazowego.
	38-40mm
	

	
	Przystawka biopsyjna
	TAK
	

	5.
	GŁOWICA CONVEX WOLUMETRYCZNA 3D/4D
	Podać typ głowicy
	

	
	Minimalna częstotliwość pracy – maks. 4MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Maksymalna częstotliwość pracy – min. 7MHz+/- 1MHz
	TAK
	

	
	Skanowany wolumen
	Min 84st x 70st.
	

	6.
	GŁOWICA  PHASE  ARRAY
	Podać typ głowicy
	

	
	Minimalna częstotliwość pracy – 1MHz   +/- 1MHz
	TAK
	

	
	Maksymalna częstotliwość pracy –  4MHz +/- 1MHz
	TAK
	

	
	Kąt widzenia głowicy
	Min. 90st
	

	V.  INNE

	1.
	Videoprinter B/W
	TAK
	

	2.
	Gwarancja na zestaw USG  24 miesiące
	TAK
	

	VI.  MOŻLIWOŚCI  ROZBUDOWY  APARATU

	1.
	Obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 12 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) w trybie 3D i 4D.
	TAK
	

	2.
	Obrazowanie trójwymiarowe serca płodu w ruchu w trybie podstawowym (STIC), z Dopplerem kolorowym (COLOR STIC) oraz w obrazie tomograficznym (TOMO STIC)
	TAK
	


Parametry punktowane

	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Minimalne wymagane wartości graniczne
	Wartości parametru w zaoferowanym aparacie
	Punktacja

	1.
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej o min. 50000kanałach przetwarzania.
	Tak
	
	50000 < 100000 – 0pkt

100000 ≤ 120000–5pkt

>120000 – 10pkt

	2.
	Możliwość obrotu obrazu B podczas badania.
	Tak
	
	Obrót obrazu po 180° -0 pkt.

Obrót obrazu po 90°- 5pkt.

	3.
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym.
	TAK 

HDD min. 160GB
	
	160GB ≤ 240GB – 0pkt

>240GB – 5pkt

	4.
	Możliwość ustawienia rodzaju tkanki obrazowanej w celu polepszenia obrazowania.
	Tak, min 2 rodzaje tkanek
	
	2 rodzaje – 0pkt

3 rodzaje – 5pkt

≥4 rodzaje – 10pkt

	5.
	Możliwość podziału ekranu.
	Tak, min. 2 obrazy na ekranie.
	
	2 obrazy – 0pkt,

4 obrazy – 5pkt

	6.
	Możliwość porównania w archiwum min. 4 obrazów pacjenta z różnych badań (badań z różnych terminów)
	Tak / Nie
	
	Nie – 0pkt

Tak – 10pkt

	7.
	Możliwości obrazowania 3D w Kierunkowym Power Dopplerze
	Tak / Nie
	
	Nie – 0pkt

Tak – 10pkt

	8.
	Możliwość uzyskania dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, lub krzywą.
	Tak / Nie
	
	Nie – 0pkt,

Tak – 10pkt

	9.
	Możliwość rozbudowy o tryb Dopplera Ciągłego

na sondach nieobrazowych typu PEN
	Tak / Nie
	
	Nie – 0pkt

Tak – 10pkt


UWAGA:

1. Dla potwierdzenia deklarowanych w kolumnie 4  wartości parametrów Wykonawca powinien dołączyć do oferty firmowe materiały producenta w języku polskim i potwierdzić oświadczeniem parametry nie występujące w firmowych materiałach producenta. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

2. Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „Wartość graniczna / Wymagana” określone jako „Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone „≥”  lub „≤” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 2 i 3. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

4. Odpowiedź „Nie” w kolumnie 4  „Wartość oferowana” przeznaczonej na odpowiedź wykonawcy dopuszczona jest  tylko wtedy kiedy Zamawiający  w kolumnie 3 „Wartość graniczna / Wymagana” zapisał wymaganą odpowiedź jako  „NIE / TAK”.

5. Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………..

          Podpis wykonawcy
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